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COMPETENZA NAUTICA

A 360°

Dal 2017, anno di acquisizione della linea di 
stabilizzatori giroscopici MC2, Quick SPA rilancia 
il brand a livello mondiale con una nuova gamma 
di prodotti messi a punto dall’engineering team 
interno.  
Oggi Quick Gyro è un prodotto 100% made in 
Quick grazie all’esperienza pluriennale dell’azienda 
nella progettazione di accessori nautici.
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La società inizia la sua espansione sul mercato 
nautico nel 1992, forte dell’esperienza acquisita nel 
settore fin dai primi anni ‘80.
La sede produttiva e organizzativa Quick SpA, è 
distribuita su 30.000 mq di superficie. 
Il parco macchine dell’azienda è concentrato nella 
fabbrica metalmeccanica CATT srl, acquisita nel 
2003 e adiacente alla sede aziendale. 
Questa struttura operativa ha permesso di elevare 
la qualità dei prodotti, rispondere con proattività 
alle diverse esigenze di produzioni custom, 
creare nuovi articoli su specifica richiesta del 
cliente e soprattutto di vantare un MADE IN ITALY 
d’eccellenza.

QUICK Spa, leader internazionale nella produzione 
di equipaggiamenti nautici, è fornitore di fiducia 
dei migliori cantieri nautici e sinonimo di garanzia 
e qualità per armatori e diportisti. Quick SpA 
distribuisce e assicura un servizio di assistenza 
qualificato in più di 110 paesi.
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LET YOUR LIFE BE PERFECT
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Gli stabilizzatori giroscopici MC2 Quick Gyro 
riducono il rollio dell’imbarcazione  sia in 
navigazione che in “zero speed”, fino al 95%.
La gamma è pensata per incontrare ogni 
tipo di esigenza, dai piccoli day cruiser o 
center console ai superyacht, senza limiti 
d’installazione, sia sul primo impianto che in 
refitting.
Gli MC2 Quick Gyro offrono caratteristiche 
uniche e sono il risultato di una costante 
ricerca mirata a migliorare le performance e 
garantire la massima sicurezza.
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RAPIDO “SPOOL UP”!
Con MC2 Quick Gyro  

puoi ottenere rapidamente 
il miglioramento del comfort.
Il modello più piccolo, X2 DC, 

in 8’ è già a regime 
e in 10’ elimina il rollio (95%).

Nelle taglie medie MC2 Quick Gyro
 stabilizza mediamente intorno ai 15’.

Comfort senza compromessi, 
grazie anche alla bassa rumorosità
che non disturba la vita di bordo.



9

Scarica MC2 Mobile App per registrare le prestazioni degli stabilizzatori. 
Con MC2 Mobile App puoi verificare la percentuale di riduzione del rollio, 
il miglioramento del comfort e altri interessanti dettagli. 
MC2 Mobile App è installabile su smartphone e tablet (iOS e Android). 

ZERO ROLLIO, MASSIMO COMFORT
IN OGNI CONDIZIONE, SU OGNI BARCA

GYRO OFF GYRO ON
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MASSA (VOLANO)

PIASTRA GIREVOLE SU
CUSCINETTI A RALLA

MOTO DI ROTAZIONE

MOTO PRECESSIONE

COMPONENTI OLEODINAMICI
SISTEMA FRENANTE

SILENT BLOCK

CUSCINETTI
SU ASSE ORIZZONTALE

Grazie al sistema di rotazione 
su asse orizzontale, i cuscinetti subiscono 
meno stress meccanici e attriti, riducendo 
drasticamente la generazione di calore. 
MC2 Quick Gyro è un sistema a dissipazione 
naturale e non necessita di pompe 
per l’acqua e prese a mare aggiuntive
(escluso modello X75).
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MENO STRESS, PIU’ VANTAGGI
IL VOLANO SU ASSE ORIZZONTALE

Il volano del giroscopio MC2 Quick Gyro ruota intorno ad un asse orizzontale, distribuendo il peso in modo uniforme sui 
cuscinetti, diversamente dai modelli con asse verticale che lavorano prevalentemente sul cuscinetto inferiore. 
I pesi meglio distribuiti richiedono un minor numero di giri, minor sforzo e favoriscono una stabilizzazione più veloce. 
Questi vantaggi rendono il prodotto semplice da installare e riducono la necessità di manutenzione. 
Inoltre non occorrono pompe per l’acqua e prese a mare aggiuntive (escluso modello X75). 
Grazie ad una adeguata ventilazione del vano di installazione, oppure all’utilizzo di un impianto di condizionamento, 
il giroscopio potrà garantire il corretto funzionamento al massimo delle sue performance. 

IN SINTESI, CON MENO SFORZO SUI CUSCINETTI SI POSSONO TRARRE VANTAGGI E BENEFICI.
INFATTI E’ POSSIBILE CALIBRARE LA MASSA A UN PESO SUPERIORE, FAVORENDO LA RIDUZIONE DEL NUMERO DI GIRI (RPM).
I BENEFICI CHE SI OTTENGONO SONO FONDAMENTALI PER LA FUNZIONALITA’ E LA DURATA DEL PRODOTTO,
• RAPIDO “SPOOL UP”
• BASSA GENERAZIONE DI CALORE
• BASSA MANUTENZIONE 
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OGNI BARCA 
E’ QUELLA 
GIUSTA
PER UN 
QUICK GYRO

La gamma comprende due serie di modelli
Serie X DC  alimentata a 12V DC  con driver integrato
Serie X AC alimentati in AC tramite Driver Control

FJ
O

RD
 5

2 
- H

AN
SE

 G
RO

U
P 

AG

12



13

Grazie ad installazioni multiple 
gli stabilizzatori MC2 Quick Gyro 
possono stabilizzare barche fino 
a 250 tonnellate.
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IL COMFORT 
CHE RENDE 
GRANDE
LA TUA BARCA

Non ci sono limiti per poter installare uno stabilizzatore 
MC2 Quick Gyro, neppure quando si tratta di barche 
sotto i 10 metri. A bordo di barche center console o 
day cruise di piccola stazza c’è abbastanza spazio per 
ospitare i modelli DC della gamma. X2 e X3 DC con 
driver integrato, misurano appena 42x42x48 cm e non 
superano i 130 Kg. 
Un MC2 Quick Gyro rende più piacevole qualsiasi tipo di 
hobby o divertimento e poter stabilizzare la propria barca 
non è più un’esclusiva per yacht di lusso, ma un valore 
aggiunto alla portata di tutti.

14
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X DC 12V
IGNITION PROOF

Gli stabilizzatori MC² Quick Gyro DC 
sono certificati EN/ISO 8846: 2017 
(LC Marine) quindi protetti contro 
l’accensione di gas infiammabili 
nell’ambiente circostante.
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Il giroscopio MC2 Quick Gyro è compatto e strutturato per essere installato 
facilmente su ogni tipo di imbarcazione. 
Il prodotto viene fornito pronto per la messa in opera che prevede 
l’ancoraggio meccanico ed il collegamento all’alimentazione elettrica.
Tali caratteristiche lo rendono ideale anche per il refitting. 
Le funzioni del giroscopio sono controllate a due componenti fondamentali 
dell’impianto, il driver gestionale e il pannello di controllo.
L’installazione è affidata solo ed esclusivamente ai centri autorizzati Quick. 
Il supporto tecnico dell’azienda garantisce che ogni installazione sia 
eseguita a regola d’arte e ne attesta il corretto funzionamento con il “Quick 
commissioning”.

FACILE INSTALLAZIONE
PRIMO IMPIANTO O REFITTING 
SENZA COMPLICAZIONI

VANADIS 31M - CCN - MC2 X56 GREENLINE 39 - MC2 X7 PARDO 43 - MC2 REMOTE CONTROL 5”
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BASSA MANUTENZIONE
DIRETTAMENTE A BORDO

Lo stabilizzatore MC2 Quick Gyro, come ogni macchina, necessita di 
manutenzione periodica per poter garantire un funzionamento sempre 
corretto. La manutenzione periodica è praticabile a bordo dell’imbarcazione, 
senza dover disinstallare lo stabilizzatore. Gli MC2 Quick Gyro sono protetti, 
ma non sono sigillati sottovuoto, pertanto facilmente ispezionabili. 
Il Comando Remoto mostra l’avviso per le manutenzioni periodiche 
necessarie che devono essere eseguite da personale autorizzato Quick. 

MC2 REMOTE CONTROL
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La gamma di stabilizzatori MC² Quick Gyro DC per impianti a 12V 
nasce per soddisfare la crescente richiesta degli armatori di prodotti 
sempre più specifici e diversificati. La linea comprende i modelli 
X2 - X3 e i modelli X5 - X7 - X10 - X13, ora proposti anche nella 
versione DC 12V, tutti con driver integrato e per un’installazione 
plug & play ancora più performante. 
MC² Quick Gyro X2 e X3 sono stati progettati per imbarcazioni di 
dimensioni ridotte. Pensati infatti per barche center console o day 
cruise di piccola stazza, gli stabilizzatori giroscopici MC² Quick Gyro 
X2 e X3 sono alimentati a 12V DC da batteria, e sono caratterizzati 
da un peso estremamente contenuto e da un design compatto.

Serie X DC per impianti a 12VX2 e X3 DC, mini gyro stabilizers
dimensioni estremamente contenute 

SERIE X DC 

MC2 X7 DC
12 Vdc
4800 RPM
2174 N·m·s
6678 N·m

MC2 X10 DC
12 Vdc
6000 RPM
3120 N·m·s
10342 N·m

MC2 X13 DC
12 Vdc
4800 RPM
4185 N·m·s
12850 N·m

MC2 X2 DC
12 Vdc
6000 RPM
551 N·m·s
2000 N·m

MC2 X3 DC
12 Vdc
7000 RPM
643 N·m·s
3900 N·m

MC2 X5 DC
12 Vdc
4800 RPM
1722 N·m·s
5340 N·m
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MC2 X25
200-240 Vac
4000 RPM
8293 N·m·s
25464 N·m

MC2 X30
200-240 Vac
4500 RPM
9878 N·m·s
30333 N·m

MC2 X40
200-240 Vac
3500 RPM
13132 N·m·s
40624 N·m

MC2 X56
200-240 Vac
3500 RPM
18000 N·m·s
55882 N·m

MC2 X75
220-240 Vac / 380 Vac
4000 RPM
27153 N·m·s
75000 N·m

SERIE X AC

MC2 X10
90-120 / 200-240 Vac
6000 RPM
3120 N·m·s
10342 N·m

MC2 X5
90-240 Vac
4800 RPM
1722 N·m·s
5340 N·m

MC2 X7
90-240 Vac
4800 RPM
2174 N·m·s
6678 N·m

MC2 X13
90-120 / 200-240 Vac
4800 RPM
4185 N·m·s
12850 N·m

MC2 X16
90-120 / 200-240 Vac
5000 RPM
5325 N·m·s
16350 N·m

MC2 X19
90-120 / 200-240 Vac
5300 RPM
6090 N·m·s
18700 N·m
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(1) Velocità nominale del rotore: velocità del volano (RPM / Giri per minuto)
(2) Momento angolare: quantifica la coppia di stabilizzazione nell’unità di tempo (newton metro secondo)
(3) Coppia uscita: coppia generata dallo stabilizzatore a regime (newton metro). 
(4) L’assorbimento può variare a seconda del periodo di onda.
(5) Escluso accessorio opzionale della base di fissaggio, standard o custom.

SERIE X DC 
PER SISTEMI DI ALIMENTAZIONE DC (12V) 

Modelli

MODELLO MC² X2 DC MC² X3 DC MC² X5 DC MC² X7 DC MC² X10 DC MC² X13 DC

Tensione di alimentazione 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc

Velocità nominale del rotore (1) 6000 RPM 7000 RPM 4800 RPM 4800 RPM 6000 RPM 4800 RPM

Momento angolare (2) 551 N·m·s 643 N·m·s 1722 N·m·s 2174 N·m·s 3120 N·m·s 4185 N·m·s 

Coppia uscita (3) 2000 N·m 3900 N·m 5340 N·m 6678 N·m 10342 N·m 12850 N·m

Tempo di accelerazione 10 min 15 min 18 min 20 min 24 min 32 min

Tempo di stabilizzazione 8 min 10 min 14 min 16 min 20 min 30 min

Potenza assorbita (4) 400 ÷ 700 W max 650 ÷ 900 W max 650 ÷ 900 W max 700 ÷ 1100 W max 1200 ÷ 1600 W max 1500 ÷ 2000 W max

Temperatura ambiente -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C

Emissione sonora < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB

Peso (5) 130 kg 130 kg 200 kg 282 kg 301 kg 461 kg

Dimensioni 419 x 419 x 478 mm 419 x 419 x 478 mm 475 x 475 x 575 mm 475 x 475 x 575 mm 488 x 488 x 573 mm 590 x 590 x 657 mm
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SERIE X AC 
PER SISTEMI CON ALIMENTAZIONE AC 

Modelli

MODELLO MC² X5 MC² X7 MC² X10 MC² X13 MC² X16 MC² X19

Tensione di alimentazione 90-240 Vac 90-240 Vac 90-120 / 200-240 Vac 90-120 / 200-240 Vac 90-120 / 200-240 Vac 90-120 / 200-240 Vac

Velocità nominale del rotore (1) 4800 RPM 4800 RPM 6000 RPM 4800 RPM 5000 RPM 5300 RPM

Momento angolare (2) 1722 N·m·s 2174 N·m·s 3120 N·m·s 4185 N·m·s 5325 N·m·s 6090 N·m·s 

Coppia uscita (3) 5340 N·m 6678 N·m 10342 N·m 12850 N·m 16350 N·m 18700 N·m

Tempo di accelerazione 18 min 20 min 24 min 32 min 35 min 43 min

Tempo di stabilizzazione 14 min 16 min 20 min 30 min 32 min 35 min

Potenza assorbita (4) 1400 W max 1500 W max 1900 W max 3000 W max 3200 W max 3500 W max

Frequenza 50÷60 Hz 50÷60 Hz 50÷60 Hz 50÷60 Hz 50÷60 Hz 50÷60 Hz

Temperatura ambiente -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C

Emissione sonora < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB

Peso (5) 206 kg 291 kg 310 kg 470 kg 480 kg 533 kg

Dimensioni 475 x 475 x 575 mm 488 x 488 x 573 mm 590 x 590 x 657 mm 590 x 590 x 657 mm 590 x 590 x 657 mm

(1) Velocità nominale del rotore: velocità del volano (RPM / Giri per minuto)
(2) Momento angolare: quantifica la coppia di stabilizzazione nell’unità di tempo (newton metro secondo)
(3) Coppia uscita: coppia generata dallo stabilizzatore a regime (newton metro). 
(4) L’assorbimento può variare a seconda del periodo di onda
(5) Escluso accessorio opzionale della base di fissaggio, standard o custom
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SERIE X AC 
PER SISTEMI CON ALIMENTAZIONE AC 

Modelli

MODELLO MC² X25 MC² X30 MC² X40 MC² X56 MC² X75

Tensione di alimentazione 200-240 Vac 200-240 Vac 200-240 Vac 200-240 Vac 380 Vac 3F

Velocità nominale del rotore (1) 4000 RPM 4500 RPM 3500 RPM 3500 RPM 4000 RPM

Momento angolare (2) 8293 N·m·s 9878 N·m·s 13132 N·m·s 18000 N·m·s 27153 N·m·s 

Coppia uscita (3) 25464 N·m 30333 N·m 40324 N·m 55882 N·m 75000 N·m

Tempo di accelerazione 32 min 32 min 36 min 40 min 40 min

Tempo di stabilizzazione 25 min 25 min 30 min 30 min 30 min

Potenza assorbita (4) 4500 W max 6000 W max 7000 W max 7000 W max 14000 W max

Frequenza 50÷60 Hz 50÷60 Hz 50÷60 Hz 50÷60 Hz 50÷60 Hz

Temperatura ambiente -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +55°C -10°C ÷ +50°C

Emissione sonora < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 70 dB < 72 dB

Peso (5) 840 kg 925 kg 1175 kg 1525 kg 2200 kg

Dimensioni 780 x 780 x 814 mm 780 x 780 x 814 mm 930 x 930 x 980 mm 930 x 930 x 980 mm 950 x 950 x 1035 mm

(1) Velocità nominale del rotore: velocità del volano (RPM / Giri per minuto)
(2) Momento angolare: quantifica la coppia di stabilizzazione nell’unità di tempo (newton metro secondo)
(3) Coppia uscita: coppia generata dallo stabilizzatore a regime (newton metro). 
(4) L’assorbimento può variare a seconda del periodo di onda
(5) Escluso accessorio opzionale della base di fissaggio, standard o custom
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I SISTEMI DI CONTROLLO
PANNELLI REMOTI

I SISTEMI DI CONTROLLO
QUICK NAUTICAL NETWORK

Gli stabilizzatori MC2 Quick Gyro possono essere controllati con QNN-Quick Nautical Network. 
QNN è un prodotto innovativo, compatibile con tutti i chart plotter di nuova generazione, il dispositivo 
trasferisce i dati dei sistemi Quick ai pannelli di navigazione tramite il protocollo HTML5. QNN-Quick 
Nautical Network include il controllo dei sistemi di manovra, di ancoraggio, carica batterie, inverter e 
illuminazione. 

QNN QUICK NAUTICAL NETWORK - PARDO 43



27

I SISTEMI DI CONTROLLO
PANNELLI REMOTI

I SISTEMI DI CONTROLLO
QUICK NAUTICAL NETWORK

Gli stabilizzatori MC² sono gestibili tramite il pannello remoto touch con display grafico da 5”.
Sul pannello è possibile monitorare lo sblocco della precessione, la velocità RPM e l’ampiezza 
dell’angolo d’inclinazione. Tra le utilità per l’utente sono presenti le funzioni di avviso per la 
manutenzione periodica e eventuali allarmi in caso di guasto. Disponibili anche le regolazioni e le 
preferenze di visualizzazione.

MC2 REMOTE CONTROL - PARDO 43 

MC2 REMOTE CONTROL 5”
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CENTRI DI ASSISTENZA E INSTALLAZIONE
QUICK TI RAGGIUNGE OVUNQUE TU SIA

RETE DI DISTRIBUZIONE
QUICK NEL MONDO

www.quickitaly.com

I Centri di Assistenza e Installazione autorizzati Quick sono distribuiti in tutto il mondo, in più di 110 
paesi, e il nostro team specializzato è pronto a raggiungerti in qualsiasi momento per rispondere ad 
ogni specifica esigenza. Il nostro supporto garantisce che ogni installazione sia eseguita a regola 
d’arte e ne attesta il corretto funzionamento solo dopo aver effettuato il “Quick commissioning”.
Il successo degli stabilizzatori giroscopici MC2 Quick Gyro è dovuto non solo alla qualità dei prodotti, 
ma anche al servizio di assistenza, rapido ed efficiente; da sempre fiore all’occhiello dell’azienda.
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CENTRI DI ASSISTENZA E INSTALLAZIONE
QUICK TI RAGGIUNGE OVUNQUE TU SIA

RETE DI DISTRIBUZIONE
QUICK NEL MONDO

www.quickitaly.com

Sul nostro sito internet potrai trovare i riferimenti di tutti nostri rivenditori e distributori.
Il nostro personale Tecnico-Commerciale è pronto per rispondere ad ogni tua esigenza.
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Seguici sul web

www.quickitaly.com



Via Piangipane 120/A - 48124 Piangipane (RA) ITALY 
Tel. +39 0544 415061 - Fax +39 0544 415047 
www.quickitaly.com - quick@quickitaly.com

810 Oregon Ave. Ste. F - Linthicum, MD 21090 USA
Tel. 410-636-5991 - Fax 410-636-5995
www.quickusa.com - customerservice@quickusa.com

Quick Nautical Equipment LTD
Units 6-7-8 Glenmore Business Park - Lime Kiln Lane - Holbury
SOUTHAMPTON SO45 2AR, UK - Tel +44 (0) 23 8087 9013
www.quickitaly.com - andy@quick-uk.co.uk
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